
 

 

 

 

 

Anleitung Vertikutierer 

 

Folgend finden Sie eine schrittweise Gebrauchsanweisung für das Vertikutiergerät. Bei 

weiteren Fragen, können Sie sich gerne an das Lehmann Gerätetechnik Team wenden.   

032 397 21 36  

 

Wichtiger Hinweis beim Transport, Ausladen sowie Einladen:  

Die Hinterseite sollte nicht nach unten schauen, sondern gerade bleiben.  

 

 

Arbeitsschritte 

1. Vor dem Start: Gerät anschalten (On), Choke nach links stellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Starterseil ziehen.  

a. Falls das Gerät beim ersten Mal nicht anspringt, 3-4 Mal versuchen.  

b. Springt das Gerät nach dem 4. Mal nicht an, Choke nach rechts stellen und 

erneut am Starterseil ziehen.  

 

 

 

 

 

 

3. Gerät läuft: Choke nach rechts stellen.  

 



4. Gerät anheben, damit die Welle in der Luft drehen kann.  

 

5. Kupplung zu sich ziehen: Gerät wieder senken, damit sich die  

Welle in den Rasen gräbt. Gerät geht vorwärts und vertikutiert.  

 

 

6. Das Gerät stoppt, wenn man die Kupplung wieder loslässt.  

 

7. Den An-/Ausschalthebel auf «Off» stellen, um das Gerät auszuschalten.    

   

 

 

  

Wichtige Hinweise 

- Verändern Sie an den folgenden Teilen bitte nichts. Das Gerät wird von uns bereits 

passend eingestellt.  

o Höhe 

 

 

o Schnelligkeit  

 

 

 

 

 

 

o Benzinhahnen (ganz rechts)  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Falls die Messer weiterdrehen, nachdem die Kupplung gelöst wurde, bitten wir Sie uns 

zu kontaktieren.  

 


